
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Пожалуйста, внимательно прочитайте данную

инструкцию перед использованием прибора
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НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Прибор не включается. Проверьте, подключен ли 
прибор к сети питания

или нет.

Подключите прибор к сети 
питания 220 В.

Красный индикатор 
высвечивается,

прибор не испаряет воду.

Закончилась вода
в резервуаре.

Наполните резервуар 
водой.

От водяного испарения 
исходит неприятный запах.

Прибор новый. Чувствуется 
запах новых пластмассовых 

деталей.

Откройте водяной 
резервуар и поместите 

прибор на 12 часов в 
прохладное темное место.

Вода загрязнилась
в результате длительного 
хранения в резервуаре.

Очистите испарительную 
камеру и водяной 

резервуар, залейте 
свежую воду.

Индикаторы 
высвечиваются,

но прибор не испаряет 
воду.

Слишком много воды
в испарительной камере.

Слейте всю воду, снимите 
затвор, слейте остатки 

воды. Заправьте прибор 
водой повторно.

Низкая мощность 
распыления воды.

Загрязнился 
преобразователь или 

неправильно установлен 
затвор.

Почистите 
преобразователь. 
Установите затвор 

корректно.

Загрязнилась вода
в результате длительного 
хранения в резервуаре.

Очистите резервуар и 
затвор. Залейте свежую 

воду.

Работа прибора 
сопровождается 

нехарактерным уровнем 
шума.

Происходит резонанс
в резервуаре по причине 

низкого уровня воды.

Долейте воду
в резервуар.

Прибор установлен на 
неровной поверхности.

Переместите прибор 
на плоскую ровную 

устойчивую поверхность.

Не откручивается 
затвор испарительной 

камеры.

Затвор не извлекался 
из резервуара для 

обслуживания длительное 
время.

Необходимо добавить 
жидкого мыла на 

соединение затвора и 
водяного резервуара для 

облегчения откручивания.
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