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НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Прибор не включается. Проверьте, подключен ли 
прибор к сети питания

или нет.

Подключите адаптер с 
сетевым проводом

к электрической сети 220В.

Панель с пылесборными 
пластинами не плотно 
установлена в корпус 
прибора. Концевой 

выключатель
не зафиксирован.

Убедитесь, что панель 
плотно установлена в 

соответствующее место 
корпуса прибора.

Недостаточная очистка 
воздуха. 

Загрязнились пылесборные 
пластины.

Необходимо очистить 
панель с пылесборными 

пластинами.

Неверно выбран режим 
работы прибора.

Включите повышенный 
режим очистки с 
дополнительным 

вентилятором.

Помехи телевизионных и 
радио сигналов.

Телевизор, радиоприемник, 
акустическая система или 

антенна находятся в радиусе 
ближе, чем 1 м от прибора.

Переместите 
воздухоочиститель

на расстояние более 1 м
от устройств.

Слышны нехарактерные 
«шелест»

или «потрескивание»
во время работы прибора.

Пылесборные пластины не 
высушены после промывки. 
В генератор отрицательных 
ионов или его узлы попала 

вода. 

Необходимо тщательно 
просушить пластины. 

Поместите прибор в сухое 
теплое место на 30 минут.

Загрязнились пылесборные 
пластины. Требуется 

обслуживание прибора.

Очистите от грязи и пыли 
панель с пылесборными 

пластинами.

У отверстий для выхода 
воздуха чувствуется запах 

загрязнений. 

Слишком большое 
количество загрязненного 

воздуха попадает в прибор 
(например, много людей 

курят).

По мере работы прибора 
запах постепенно исчезнет.

Загрязнились пылесборные 
пластины. Требуется 

обслуживание прибора.

Необходимо очистить 
пылесборные пластины.
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